
Étanchéité optimale grâce  
au rejet d’eau aluminium  
avec double joint brosse.

Seuil plat de 20 mm en 
aluminium discret et adapté aux 

personnes à mobilité réduite.

La gâche encastrée dans  
le seuil permet une sécurité 

accrue et un meilleur  
maintien de l’ouvrant.

RÉFÉRENS
PVC 76 mm

THERMIQUE  •••

PHONIQUE  •••

LUMINOSITÉ  ••

PRIX ••

Cette nouvelle gamme allie élégance et performance,
tant pour l’embellissement intérieur 

que face aux intempéries extérieures. 
Des lignes au design épuré et fin pour faire  

entrer la lumière. 

Pensée pour un confort d’exception, 
la nouvelle gamme de fenêtres RÉFÉRENS  
présente un profilé d’une grande rigidité, 

garant de très hautes performances thermiques 
et acoustiques ! 

LA MEILLEURE
FENÊTRE PVC DU MARCHÉ !
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SUR LA 
TENUE MÉCANIQUE*

GARANTIE

25
ANS

SUR LES 
QUINCAILLERIES*

GARANTIE

10
ANS

SUR LA 
COLORIMÉTRIE

GARANTIE

10
ANS

*Voir garanties p. 15



Double vitrage
6-18-4 de base
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RÉFÉRENS
PVC 76 mm

Rafinée et robuste, 
la porte-fenêtre gamme RÉFÉRENS  

séduit par son design et  
par ses performances techniques.

Retrouvez les accessoires et options 
dans le cahier technique p.144

Un battement central 
étroit de 11 cm pour un 

clair de vitrage optimal.





Un aspect bois authentique 
sans les contraintes d’entretien. 

Jusqu’à 5 coloris disponibles.

Une finition des angles 
parfaitement affleurante  

pour un rendu soigné.

Pour un ensemble harmonieux, 
associez la couleur de vos fenêtres à  

celle de vos menuiseries extérieures.

STYLE
PVC 70 mm

THERMIQUE  •••

PHONIQUE  •••

LUMINOSITÉ  •

PRIX  ••

Utilisant des profilés de 70 mm aux lignes droites,  
la gamme STYLE propose un design actuel,  

à la finition soignée. 

Son point fort : la couleur !
En effet, la gamme Style vous propose  

12 coloris différents, en aspect fine texture  
ou veiné bois : le plus difficile sera de choisir !
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SUR LA 
TENUE MÉCANIQUE*

GARANTIE

25
ANS

SUR LES 
QUINCAILLERIES*

GARANTIE

10
ANS

SUR LA 
COLORIMÉTRIE

GARANTIE

10
ANS

*Voir garanties p. 15

LE CHOIX DE LA COULEUR





FE
N

ÊT
RE

S
PV

C 
/ S

TY
LE

PO
RT

ES
 D

’E
N

TR
ÉE

PO
RT

AI
LS

VO
LE

TS
CA

H
IE

R 
TE

CH
N

IQ
UE

STYLE
PVC 70 mm

Les portes-fenêtres  
OuvertureS STYLE  

peuvent intégrer jusqu’à 4 vantaux,  
elles sont configurables avec  

ou sans soubassements.

Osez la couleur  
grâce à un large choix de coloris.
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Poignée 
décentrée  
sur le vantail 
principal.

La gamme Essentielle se 
distingue par sa simplicité et son 

design épuré.

Pour ventiler 
vos pièces, 

pensez à 
l’entrebailleur.

ESSENTIELLE
PVC 70 mm

THERMIQUE  ••

PHONIQUE  ••

LUMINOSITÉ  •

PRIX  •

Simple et épurée, la fenêtre 
ESSENTIELLE 70 se caractérise  

par des lignes droites 
et une poignée décentrée.

SIMPLE 
ET ÉCONOMIQUE
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FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENS
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Joint de vitrage  
gris clair

Système à 3 joints 
d’étanchéité : deux 

fois plus de barrières 
thermiques et phoniques, 

avec la quincaillerie en 
zone sèche

Renfort en acier 20/10e selon 
dimensions menuiseries

Profilé droit
et épuré 

contemporain

Seuil de 20 mm étanche grâce au 
système « Windstop »

Tampon d’étanchéité  
dans les angles

Double vitrage 6-18-4 
à très hautes performances 
thermiques et phoniques. 
Triple vitrage disponible

Parclose intérieure 
à pan coupé facile 

d’entretien

Profilé d’ouvrant 
avec 6 sas 
d’isolation

Doubles 
joints brosses

Doubles 
joints souples

Profilé de 76 mm d’épaisseur avec 
6 sas d’isolation thermiques et 

phoniques sur ouvrant et dormant. 
Parois de 2.7 mm d’épaisseur pour 

une excellente rigidité
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DÉGONDAGE DES OUVRANTS IMPOSSIBLE DEPUIS L’EXTÉRIEUR

VERROUILLAGES SUPPLÉMENTAIRES  
POUR RETARDER LES EFFRACTIONS

RÉSISTANCE MÉCANIQUE 
OPTIMALE DE LA MENUISERIE

Crémone de verrouillage 
haut et bas

Gâche anti-dégondage Galet anti-dégondage

Verrou médian Paumelle à ferrage 
symétrique

PARTIE HAUTE

PARTIE BASSE

Ces 2 gammes reprennent tous les atouts des gammes RéférenS et Style : 
hautes performances thermiques, finesse des profils, qualité des assemblages et des finitions. 

Elles y ajoutent l’ensemble des options qui feront de vos menuiseries la référence en termes de sécurité et de confort !

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENS +
STYLE + FI
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FICHE TECHNIQUE

STYLE

Joint extérieur de 
vitrage discret

Profilés multichambres 
Parois de 2,7 mm pour une 

meilleure rigidité

Paumelle laquée 
chemisée teflon avec 

visserie cachée

Parclose arrondie 
exclusive en blanc

Renfort en acier 20/10e 

selon dimensions 
menuiseries

Double vitrage 6-18-4 ITR 
Gaz. Isolation Thermique 

Renforcée + gaz Argon 

Double joint pour 
une excellente 

étanchéité
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FICHE TECHNIQUE

Renfort en acier 20/10e 
selon dimensions 

menuiseries

ESSENTIELLE

Double joint 
d’étanchéité

Double vitrage 6-18-4 
à très hautes performances 

thermiques et phoniques

Parclose intérieure 
à pan coupé facile 

d’entretien

Profilés 5 
chambres 
d’isolation
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